Инструкция по подключению к сети Internet по технологии ADSL
Схема подключения к сети Internet по технологии ADSL
[image: image58.png]BEX]

\&512000 Callisto821+ Router - Mozilla Firefox

Fo B o G0 Gwnaic Tok b
-9 0 sz 111 M

ISKRATEL $12000

$S12000 Callisto821+ Router

Status. WAN connections
Quick Start
 System
i Configuration
5 [ service Name | IP/Bridge Interface Name [Description | Creator Frﬂ

WAN services curently define:

Create a new senvice.

Copyright (c) 2004 IskraTEL, d.0.0. Terms and conditions





п.1 Установка модема
Для подключения модема к телефонной линии используется сплиттер. В гнездо line необходимо вставить телефонную линию, к гнезду modem подключить ADSL-модем, а к phone - телефон/мини-атс/факс. ВАЖНО: для качественной работы Интернет-канала все телефоны должны быть подключены после сплиттера. 

Для подключения к локальной сети, используйте кабель Ethernet (RJ-45) из комплекта поставки. Подключите порт LAN 10/100M модема к Ethernet порту компьютера или LAN концентратора. Порт модема обладает возможностью автоматического выбора скорости. Он может быть подключен как к 10, так и к100 мегабитной сети. При непосредственном подключении модем- компьютер может быть использован перекрестный Ethernet кабель. Модем автоматически распознает его и перестроится для работы с таким кабелем. 

п.2 Настройка параметров TCP/IP компьютера для режима «мост» на примере Windows XP

Щелкните на Start (Пуск), Настройки, Connect To (Сетевые подключения), Show all connections (Отобразить все подключения). В открывшемся окне щелкните левой кнопкой мыши на значке Local Area Connection (Подключение по локальной сети). 
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Чтобы изменить сетевые настройки, выберите закладку General (Общие) в окне Local Area Connection Status (Состояние Подключение по локальной сети) и щелкните на кнопке Properties (Свойства). Откроется окно Local Area Connection Properties (Подключение по локальной сети - свойства). 
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Выберите Internet Protocol (TCP/IP) (Протокол Интернета (TCP/IP)) на закладке General (Общие) и щелкните Properties (Свойства). 
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Откроется окно Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Свойства протокола Интернета (TCP/IP)). 
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Введите следующие параметры:

IP адрес (IP Address) 192.168.1.2 (если вы пользуетесь модемом Callisto 821+) и 10.0.0.1 (если вы пользуетесь модемом Dynamix)

Маска подсети (Subnet Mask) 255.255.255.0 

Основной шлюз(Default Gateway), предпочитаемый DNS-сервер (Prefered DNS server) и альтернативный DNS-сервер (Alternate DNS server) оставьте пустыми.

Щелкните OK для сохранения настроек и закройте окно Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Свойства протокола Интернета (TCP/IP)). Щелкните на OK, чтобы закрыть окно Local Area Connection Properties (Подключение по локальной сети - свойства). 

п.3.1 Настройка PPPoE соединения для Windows XP/2003

1. Сохраните все документы и закройте все приложения на период установки драйвера. 

2. Для создания соединения вам понадобятся привилегии администратора. Если вы работаете под логином пользователя, не обладающего такими правами, то выйдите из системы и войдите в неё с логином пользователя, обладающего правами администратора. 

3. Нажмите кнопку "Старт" -> "Настройка" -> "Панель управления" и выберите "Сетевые подключения". 

4. Запустите Мастер создания нового соединения (ссылка "Make new connection"). Появится окно мастера, показанное на рисунке:
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5. Нажмите кнопку "Далее" - увидите окно, в котором нужно выбрать пункт "Connect to the Internet" и нажать кнопку "Далее":
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6. В следующем окне нужно выбрать пункт, в котором встречается слово PPPoE:
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7. В следующем окне нужно ввести название соединения. Название носит только информативный характер и ни на что не влияет:
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8. В следующем окне нужно указать, кому разрешено использовать данное соединение - только вам или всем пользователям данного компьютера:
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9. В следующем окне нужно ввести параметры авторизации (логин и дважды пароль), выданные вам вашим провайдером, а также отметить/убрать необходимые галочки параметров соединения:
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10. Это окно является последним в процессе работы мастера. Если вам нужен ярлык соединения на Рабочем столе, то поставьте соответствующую галочку:
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11. Нажмите мышкой дважды на ярлык соединения в сетевых подключениях или на рабочем столе. В окне «Подключение: Connection ……» нажмите кнопку "Вызов". 
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п.3.2 Настройка PPPoE соединения для Windows 2000

1. Сохраните все документы и закройте все приложения на период установки драйвера. 

2. Для установки драйвера вам понадобятся привилегии администратора. Если вы работаете под логином пользователя, не обладающего такими правами, то выйдите из системы и войдите в неё с логином пользователя, обладающего правами администратора. 

3. Нажмите кнопку "Старт" -> "Настройка" -> "Панель управления" и выберите в Windows 2000 - "Сеть и удалённый доступ к сети", а в Windows XP/.NET - "Сетевые подключения". 

4. Вы увидите одну или несколько иконок, отображающих ваши сетевые подключения. 
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Выберите подключение по локальной сети, щёлкните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт "Свойства". 

5. В появившемся окне нажмите кнопку "Установить...". 
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6. В окне "Выбор типа сетевого компонента" выберите "Протокол" и нажмите кнопку "Добавить...". 
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7. Вставьте компакт-диск провайдера в СD-привод вашего компьютера. В окне "Выбор сетевого протокола" жмёте на кнопку "Установить с диска..." 
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и в появившемся окне выберите папку на компакт диске провайдера, в которой находится драйвер (<CD-привод>\Software\RASPPPOE_098B\), и нажмите кнопку "OK". 
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8. Откроется новое окно для установки протокола PPPoE. Нажмите кнопку "OK", чтобы установить его. 
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9. В процессе установки драйвера могут появляться предупреждения об отсутствии цифровой подписи драйвера 
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или несколько раз запускаться мастер установки нового оборудования. Данный драйвер не имеет цифровой подписи. Жмите кнопку "Да" или "Всё равно продолжить" каждый раз, когда появятся такие окна. 

10. Вернитесь в окно "Подключение по локальной сети - Свойста" и нажмите кнопку "Закрыть". 
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Перегрузите компьютер. 

11. Теперь протокол установлен и функционирует, но вам нужно создать удалённое подключение к серверу PPPoE. 

Создание PPPoE-соединения
1. Нажмите кнопку "Старт"->"Выполнить". Введите команду "raspppoe" нажмите кнопку "OK". 
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2. Если приложение выдаёт ошибку - следуйте инструкциям, сообщаемым приложением. 

3. В приложении в поле "Query available PPP over Ethernet Services through Adapter:" выберите нужный адаптер (если на вашем компьютере установлен один адаптер, то это поле будет закрыто серым цветом), и нажмите кнопку "Create a Dial-Up Connection for the selected Adapter". Ярлык с названием "Connection through Adapter Name" появится на рабочем столе. 
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4. Нажмите кнопку "Exit", чтобы выйти из приложения. 

5. Щёлкните по иконке соединения на рабочем столе, чтобы запустить мастер соединения с сервером. 

6. В появившемся окне введите логин и пароль, выданный вам провайдером. 
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7. Нажмите кнопку "Вызов".

п.3.3 Настройка PPPoE соединения для Windows 95/98/98SE/ME

1. Сохраните все документы и закройте все приложения на период установки драйвера. 

2. При установке протокола PPPoE может потребоваться компакт-диск с дистрибутивом Windows. Если дистрибутив Windows у вас есть на жёстком диске, то компакт не нужен. 

3. PPPoE протокол требует установленного компонента Windows "Удалённый доступ к сети". 

4. Нажмите правой кнопкой мыши по иконке "Сетевое окружение" на рабочем столе и выберите пункт "Свойства". В появившемся окне нажмите кнопку "Добавить...". 
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5. В окне "Выбор типа компонента" выберите "Протокол" и нажмите кнопку "Добавить...". 
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В окне "Выбор: Сетевой протокол" жмёте на кнопку "Установить с диска...", 
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в появившемся окне 
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выберите папку на компакт диске провайдера (предварительно вставьте компакт-диск в CD-привод вашего компьютера), в которой находится драйвер (<CD-привод>\Software\RASPPPOE_098B\),
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и нажмите кнопку "OK". 
[image: image29.png]YCTaHoBKa ¢ aucka

Boracere ycTanomosHLIA AHCK AR S
LCTOMCTE3 B AUEKOS0R U HaXHITE KHOTKY
oS v

Koruposars garine ¢ aucka:

e Distnpppoe [





6. Откроется новое окно для установки драйвера PPPoE. Укажите какой драйвер нужно установить - для Windows95 или Windows 98/ME. 
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Нажмите кнопку "OK", чтобы установить драйвер. 

7. Нажмите кнопку "OK" и скажите "Да" на вопрос о перезагрузке компьютера. 

8. Теперь протокол установлен и функционирует, но вам нужно создать удалённое подключение к серверу PPPoE.

Создание PPPoE-соединения
1. Нажмите кнопку "Старт"->"Выполнить". Введите команду "raspppoe" нажмите кнопку "OK". 
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2. Если приложение выдаёт ошибку - следуйте инструкциям, сообщаемым приложением. 


3. В приложении 
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в поле "Query Available Services" выберите нужный адаптер (если на вашем компьютере установлен один адаптер, то это поле будет закрыто серым цветом), и нажмите кнопку "Create a Dial-Up Connection for the selected Adapter". Ярлык с названием "Connection through Adapter Name" появится на рабочем столе. 

4. Нажмите кнопку "Exit", чтобы выйти из приложения. 

5. Щёлкните по иконке соединения, чтобы запустить мастер соединения с сервером. 
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6. В появившемся окне введите логин и пароль, выданный вам вашим провайдером, и нажмите кнопку "Вызов". Если всё прошло нормально, то установится соединение и появится окно 
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и вы сможете работать в сети Интернет. При этом "Сетевое окружение" может быть недоступно. 

п.4.1 Настройка модема Callisto 821+

Модем Callisto 821+ по-умолчанию настроен как bridge (мост), поэтому настраивать его не надо.

п.4.2 Настройка модема Dynamix UM-A
Процедуру настройки можно осуществить через Web-конфигуратор. Запустите Web-браузер и введите адрес "10.0.0.2". В окне с запросом имени пользователя и пароля введите "admin" в качестве имени пользователя, "epicrouter" в качестве пароля и щелкните OK. 
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Появиться экран настроек модема.
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На навигационной панели слева щелкните мышью на ссылке WAN  в разделе Configuration. 

В этом разделе необходимо выставить следующие параметры: 
VPI: 



1

VCI: 



32

Static IP Address: 

0.0.0.0

Subnet Mask: 

0.0.0.0

Subnet Mask:

0.0.0.0

ENCAPSULATION:
1483 Bridged IP LLC
BRIDGE:


Enabled
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После этого внизу окна необходимо нажать на Submit и после того, как страничка обновиться, на Save Configuration.
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В следующем окне также необходимо нажать на Submit.
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Через короткое время конфигурация сохраняется, и появляется следующее подтверждающее сообщение Your settings have been saved and the modem has rebooted.
п.5 Настройка параметров TCP/IP компьютера для режима «маршрутизатор»

Щелкните на Start (Пуск), Настройки, Connect To (Сетевые подключения), Show all connections (Отобразить все подключения). В открывшемся окне щелкните левой кнопкой мыши на значке Local Area Connection (Подключение по локальной сети). 
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Чтобы изменить сетевые настройки, выберите закладку General (Общие) в окне Local Area Connection Status (Состояние Подключение по локальной сети) и щелкните на кнопке Properties (Свойства). Откроется окно Local Area Connection Properties (Подключение по локальной сети - свойства). 
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Выберите Internet Protocol (TCP/IP) (Протокол Интернета (TCP/IP)) на закладке General (Общие) и щелкните Properties (Свойства). 
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Откроется окно Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Свойства протокола Интернета (TCP/IP)). 
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Введите следующие параметры:

IP адрес (IP Address) 192.168.1.2 (если вы пользуетесь модемом Callisto 821+) и 10.0.0.1 (если вы пользуетесь модемом Dynamix)

Маска подсети (Subnet Mask) 255.255.255.0 

Основной шлюз(Default Gateway)  192.168.1.1 (если вы пользуетесь модемом Callisto 821+) и 10.0.0.2 (если вы пользуетесь модемом Dynamix)

Предпочитаемый DNS-сервер (Prefered DNS server) и альтернативный DNS-сервер (Alternate DNS server) оставьте пустыми.

Щелкните OK для сохранения настроек и закройте окно Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Свойства протокола Интернета (TCP/IP)). Щелкните на OK, чтобы закрыть окно Local Area Connection Properties (Подключение по локальной сети - свойства). 

п.6.1 Настройка модема Callisto 821+

Процедуру настройки можно осуществить через Web-конфигуратор. Запустите Web-браузер и введите адрес "192.168.1.1". При запросе имени пользователя и пароля введите "qe1dg7bm" в качестве имени пользователя, "qa6yo9km" в качестве пароля и щелкните OK. 

Появиться экран настроек модема. На навигационной панели слева щелкните мышью на ссылке Configuration и далее на WAN Connections. По умолчанию в системе одно мостовое соединение. Удалите это соединение, нажав на ссылку Delete.
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После удаления мостового соединения, выберите ссылку Create a new service.
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Затем выберите PPPoE Routed и для продолжения щелкните мышью на кнопке Configure.
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В этом разделе необходимо сконфигурировать требуемые настройки для установки PPPoE-соединения.

Description:  введите описательное название для соединения. Оно используется только для справки.

VPI:  оставьте значение равное 1.

VCI: оставьте значение равное 32.

PPPoE Auto Connect: выставьте значения enabled.

Enable NAT on this interface: выставьте значение enable, чтобы обеспечить подключение к сети Интернет нескольких компьютеров.

Authentication: выберите тип аутентификации PAP.

User name: введите имя пользователя для доступа в Интернет.

Password: введите пароль для доступа в Интернет.

Нажмите кнопку Configure для создания нового соединения.

Теперь в разделе WAN Configuration среди других соединений отображается вновь созданное соединение.
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Далее необходимо щелкнуть мышью на ссылке Edit для выбранного соединения, в следующем можно изменить различные параметры созданного соединения.

Щёлкните на раздел Edit Ip Interface, справа появится раздел Edit Tcp Mss Clamp. Перейдите в раздел Edit Tcp Mss Clamp и установите значение true. Это позволит исключить невозможность просмотра некоторых WEB-страниц в сети Интернет.


Далее в меню Configuration щелкните мышью на Save config. Появится следующая страница:
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Щелкните на кнопке Save для сохранения текущей конфигурации.

Через короткое время конфигурация сохраняется, и появляется следующее подтверждающее сообщение: Configuration saved. 

п.6.2 Настройка модема Dynamix UM-A
Процедуру настройки можно осуществить через Web-конфигуратор. Запустите Web-браузер и введите адрес "10.0.0.2". В окне с запросом имени пользователя и пароля введите "admin" в качестве имени пользователя, "epicrouter" в качестве пароля и щелкните OK. 
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Появиться экран настроек модема.
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На навигационной панели слева щелкните мышью на ссылке PPP в разделе Configuration.
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В этом разделе перейдите по ссылке в раздел PPP Account Configuration.

В разделе PPP Account Configuration введите следующие параметры:

Acct Id:

simple ppp account 0
User Name:

«имя пользователя»
Password:

«пароль»

После этого необходимо нажать на кнопку Submit. После того, как окно обновиться, перейдите по ссылке Go back to PPP Configuration.
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В разделе PPP Configuration выставьте следующие параметры:

Session Name:

simple ppp session 0
Account to Use:

simple ppp account 0
После этого необходимо нажать на кнопку Submit. После того, как окно обновиться, перейдите на навигационной панели по ссылке NAT  в разделе Configuration.
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В разделе NAT Configuration перейдите по ссылке в раздел Session Name Configuration

.
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В разделе NAT Session Name Configuration введите следующие параметры:

Session Name:

telecom
Interface:


simple ppp session 0
Action:


Add

После этого необходимо нажать на кнопку Submit. После того, как окно обновиться, перейдите по ссылке Go back to NAT Configuration

.
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В разделе NAT Configuration выставьте следующие параметры:

Session Name:

telecom
User's IP:


10.0.0.1 (адресс вашего компьютера в сети)

Action:


Add

После этого необходимо нажать на кнопку Submit. После того, как окно обновиться, перейдите на навигационной панели по ссылке WAN  в разделе Configuration.
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В разделе WAN Configuration необходимо выставить следующие параметры: 

VPI: 



1

VCI: 



32

Static IP Address: 

0.0.0.0

Subnet Mask: 

0.0.0.0

Subnet Mask:

0.0.0.0

ENCAPSULATION:
PPPoE LLC
BRIDGE:


Disabled
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После этого внизу окна необходимо нажать на Submit и после того, как страничка обновиться, на Save Configuration.
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В следующем окне также необходимо нажать на Submit.
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Через короткое время конфигурация сохраняется, и появляется следующее подтверждающее сообщение Your settings have been saved and the modem has rebooted.
п.1 Установка модема





п.2 Настройка параметров TCP/IP компьютера для режима «мост»





п.5 Настройка параметров TCP/IP компьютера для режима «маршрутизатор»
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п.3.1 Настройка PPPoE соединения для Windows XP/2003





п.3.2 Настройка PPPoE соединения для Windows 2000





п.3.3 Настройка PPPoE соединения для Windows 95/98/98SE/ME





п.4.1 Настройка модема Callisto 821+





п.4.2 Настройка модема Dynamix UM-A





п.6.1 Настройка модема 


Callisto 821+





п.6.2 Настройка модема Dynamix UM-A
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